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tousek PRODUKTE

• Schiebetorantriebe

• Laufwerke

• Drehtorantriebe

• Garagentorantriebe

• Falttorantriebe

• Schranken

• Torsteuerungen

• Funkfernsteuerungen

• Schlüsselschalter

• Zutrittskontrolle

• Sicherheitseinrichtungen

• Zubehör

Ausführung, Zusammenstellung, technische Veränderungen 
sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

 Einsatzmöglichkeiten:

•  TX 400i ist ein induktives Signalübertragungssystem, das für automatische Schiebetore entwickelt 
wurde. Es wird vor allem zur Signalübertragung der mobilen Sicherheitsleisten zur Vermeidung  
von Gefahren an Quetsch- und Scherstellen eingesetzt. 

 Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

•  Lange Lebensdauer und geringere Betriebskosten (verschleißfreie Signalübertragung)
• Einfache Funktions- und Fehleranalyse mittels 7-Segment-Anzeige führt zu Zeitersparnis bei den periodischen 

Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten
• Hohe Flexibilität bei der Torkonstruktion aufgrund der kleinen Spulendimension
• Sicherheitskategorie 3 gemäß EN954-1
• Schaltgerät für Montage auf DIN-Hutschiene

Technische Information / Planungsunterlage

Induktives Signalübertragungssystem TX 400i

Schaltgerät

Stahlseil und Spule

Konverter

Montagezubehör



- 2 - tousek  /  TX-400i_ti_01  /  14. 02. 2019

  Induktives Signalübertragungssystem TX 400i 

 Anordnung an einem Tor (Beispiel)
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1  mobile Schaltleiste ZU 
(Hauptschliesskante / HSK)

2  mobile Schaltleiste AUF 
(Nebenschliesskante 3 / NS3)

3  fixe Schaltleiste ZU 
(Nebenschliesskante 3 / NS2)

4  fixe Schaltleiste AUF 
(Nebenschliesskante 1 / NS1)

5  Konverter für mobile Schaltleiste 1
6  Konverter (optional) für mobile Schaltleiste 2
7  Spule (überträgt Energie und Informationen) 
8  Schaltgerät
9  Stahlseil - bildet mit Torkonstruktion den nieder-

ohmigen Seilkreis (<3 Ohm!)
10  Winkel (zur Befestigung des Seils auf dem Tor)
11  12  14   Teile der Seilspannvorrichtung
19  Schraube 
KL  Verbindung der mobilen Schaltleisten mit Konvertern

ZU AUF
HSK

NS3
NS2
NS1

Technische Daten
Induktives Signalübertragungssystem TX 400i
Betriebsspannung 100-240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsverbrauch max. 3 VA

Kontaktleisten 8,2 kΩ

Ausgänge N.C. Halbleiterrelais, 24 V DC, max. 50 mA

Abmessungen (B x H x T) Schaltgerät: 22,5 x 94 x 88mm         Spule: 50 x 25 x 22mm         Konverter : 40 x 25 x 22mm

für Steuerung (Antrieb) PULL T, DYNAMIC T20S/T25S, DYNAMIC PRO, TPS 20, TPS 60 PRO

Seillänge 12m (Fahrweg bis ca. 11m)

Artikelnr. 13660390

Sonstiges TX400i inkl. 2-Kanal, 8,2 kΩ Widerstandsauswertegerät

Optional erhältliche Komponenten
Seil mit 25m Länge / Fahrweg bis ca. 24m (Art.Nr. 13660550) • zusätzlicher Konverter für Tor-
hinterkante (Art.Nr. 13660400) • feuerverzinkte Säule mit höhenver stellbarer Gabel - max. 450mm 
(Art.Nr. 13660190) • Kunststoffgehäuse für TX400i (Art.Nr. 13600130)
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Anschluss an die tousek Steuerungen 

tousek-Steuerung
Schaltgerätausgang

Fixe KontaktleistenZU:  
Klemme 14/11

 AUF:  
Klemme 24/21

Serie PULL T

an Steuerungsklemme 
50/52

an Steuerungsklemme 
50/51 an Schaltgerät (siehe oben)

DYNAMIC T20S/T25S

DYNAMIC PRO

TPS 60 PRO

TPS 20 an Steuerungsklemme 
50/51

an Steuerungsklemme 
50/56

direkt an die TPS-20 Steuerung  
(siehe entsprechende Anleitung) 

ZU Eingang
AUF Eingang
Gemeinsamer

52
51
50

AUSGÄNGE

tousek-Steuerung
PULL T
DYNAMIC T20S/T25S
DYNAMIC PRO
TPS 60 PRO

ZU

AUF

AUSGÄNGE

tousek-Steuerung
TPS 20

ZU

AUF

50
51
50
56

 Elektrischer Anschluss  Induktives Signalübertragungssystem TX 400i

Betriebsspannung 3  NS2: fixe  
Kontaktleiste ZU

4  NS1: fixe  
Kontaktleiste AUF

7  
Anschlussspule

Ausgang ZU * Ausgang AUF *
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* Die Ausgänge werden überwacht → sind zwingend anzuschliessen bzw. bei Nichtverwendung zu  
deaktivieren, sonst Störungsmeldung (E007)!

Schaltgerät-Unterseite

NS1: fixe 
Kontaktleiste AUF 4

NS2: fixe 
Kontaktleiste ZU 3
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Anschluss Spule:

Braun
Weiß

Grün
Gelb

Schaltgerät-Oberseite

ZU

AUF

AUSGÄNGE:

• Die mobilen Kontaktleisten 1  + 2  werden über Konverter an das TX400i-System angeschlossen. 

• Die fixen Kontaktleisten 3  + 4  werden direkt am 
Schaltgerät angeschlossen (Ausnahme: TPS 20). Dabei 
werden Kontaktleisten gleicher Funktion (Sicherheit in ZU- 
oder AUF-Richtung) in Serie geschaltet. Endleiste
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 Anschluss der mobilen Kontaktleisten an die Konverter 

• Die mobilen Kontaktleisten AUF und ZU werden über Konverter an das TX400i-System angeschlossen. 
• Die mobile Kontaktleiste ZU 1  wird am grauen Konverter 5  angeschlossen. 
• Die mobile Kontaktleiste AUF 2  wird am roten Konverter 6  (optional erhältlich) angeschlossen.

 Verbindung mittels Schrumpfschlauch

16mm

16mm

1

2

Schrumpfschlauch

1  mobile Kontaktleiste ZU 
(Hauptschliesskante / HSK)

2  mobile Kontaktleiste AUF 
(Nebenschliesskante 3 / NS3)

3  fixe Kontaktleiste ZU 
(Nebenschliesskante 2 / NS2)

4  fixe Kontaktleiste AUF 
(Nebenschliesskante 1 / NS1)

5  Konverter für mobile  
Kontaktleiste (HSK) 1

6  Konverter für mobile  
Kontaktleiste (NS3) 2

7  Spule 
8  Schaltgerät
9  Stahlseil

10  Ausgänge ZU und AUF 
(zur Steuerung)

KL  Verbindung der mobilen  
Kontaktleisten HSK und NS3 mit 
den Konvertern (vorzugsweise in 
Klemmdosen IP54)

• Die Verbindung der mobilen Kontaktleisten mit den Konvertern kann mittels beiliegender Klemmen erfolgen.
• Wir empfehlen, die Klemmverbindung in einer Klemmdose IP54 KL  durchzuführen!  

Damit ist ein geeigneter Schutz gegen Nässe und ein leichter Zugang bei Serviceeinsätzen gewährleistet.
• Der Schutz mittels Schrumpfschlauch sollte nur in Ausnahmefällen (z.B. keine Klemmdose zur Hand) 

durchgeführt werden!  
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